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Unser Blue:Q Strahler reguliert diese Strahlung, die das 
Sonnenbrandrisiko erhöhen kann, direkt an der Quelle. 
Zudem reguliert Blue:Q gezielt die Strahlung in dem Be-
reich zwischen 315 nm und 380 nm, um Hautalterungs-
risiken zu minimieren.

Damit hält Blue:Q nicht nur die Vorgabe der UV-Schutz-
verordnung ein, sondern sorgt für eine gute und sanfte 
Bräunung.

Blue:Q 
schonende Bräunung
Die UV-Schutzverordnung beschränkt die maximale 
Bestrahlungsstärke in Solarien auf 0,3W/m². Im Zuge 
dieser neuen Verordnung haben wir im Blue:Q einen 
innovativen Hochdruckstrahler im Programm.

Unerwünschte Strahlung befi ndet sich im UVB-Wellen-
längenbereich zwischen 280nm und 315nm:

Blue:Q 
Vorteile auf einen Blick

Kein Filterwechsel erforderlich

Preiswert - vergleichen Sie selbst!

Höchste Qualität der Produkte

Umrüstverfahren zertifi ziert durch die DEKRA

Lösung für die meisten, im Markt befi ndlichen, 

Geräte

Betriebs- und Gerätebuch vorbereitet durch 

Original Hanau

Typenbezeichnung IdentNr Leistung (W)
OH M BLUE:Q 400 E 80037206 400
OH M BLUE:Q 400 S 80037197 400
OH M BLUE:Q 500 EC 80037208 500
OH M BLUE:Q 500 EC LTD. 80040693 500
OH M BLUE:Q 500 S 80037198 500
OH M BLUE:Q 800 EC 80040903 800
OH M BLUE:Q 800 L 80040992 800
OH M BLUE:Q 800 S 80040991 800

Blue:Q 
Produkte
Die einfache „Plug-and-Play-Lösung“: 
mit Sicherheit unter 0,3W/m²

Typenbezeichnung IdentNr Leistung (W)
OH M BLUE:Q 2.0 400 E 80040602 400
OH M BLUE:Q 2.0 400 S 80040772 400
OH M BLUE:Q 2.0 500 EC 80040601 500

Blue:Q 2.0
Produkte
Die Profi lösung: noch näher an 0,3W/m²


