
Technische Daten

Technische und ausführungsgemäße Änderungen sowie Druckfehler vorbehalten.
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Abmessungen (H x B x T): 1.713 mm x 2.380 mm x 1.430 mm (geschlossen)
2.087 mm x 2.380 mm x 1.430 mm (offen)

ca. 670 kg

megaSun 7900 alpha	 Super Power	 Ultra Power 	  intelliSun

Gewicht:

Röhren Decke	 18 x 160 W	 18 x 160 W	 16 x 160 W 
            	   2 x   80 W (p2)	   2 x   80 W  (p2)	   4 x   80 W (p2)

Röhren Seite	   6 x 160 W	   6 x 160 W    	   4 x 160 W
			     2 x   80 W (p2)  

Röhren Liege	 24 x 120 W	 24 x 180 W    	 24 x 180 W

Gesichtsbräuner	   4 x 280 W (EU)	   4 x 280 W (EU)	   4 x 280 W (EU) 
	   4 x 280 - 458 W (non EU)	   4 x 280 - 458 W (non EU)	   4 x 280 - 458 W (non EU)

Schulterbräuner	   2 x 250 W	   2 x 250 W	   2 x 250 W 
(Optional)

Nennleistung	 9.880 W	 10.700 W	 10.700 W 
(Mit Klima)	 (11.140 W)	 (11.960 W)	 (14.060 W)

Abluftanschluss	 Kanal ø 300 mm – Anschlusshöhe 2.095 mm (Oberkante) – Mindestraumhöhe 2.400 mm

Mindestabluftleistung	 2.250 m³/h	 2.250 m³/h	 2.250 m³/h

Absicherung	 K-Automat (3-polig) 3 x 25 A + RCD

CPI 	 x	 x	 Serie

electronicPower eP	 Serie	 Serie	 x

ACS	 Serie	 Serie	 Serie

megaVoice	 Serie	 Serie	 Serie

pureAir	 Serie	 Serie	 Serie

musicVibration	 Serie	 Serie	 Serie

mp3-sound-box + 	 Serie	 Serie	 Serie 
Audio-Anschluss

automatic VolumeControl	 Serie	 Serie	 Serie

USB Audio	 Serie	 Serie	 Serie

fourSeasons	 Serie	 Serie	 Serie

evoSystem²	 Serie	 Serie	 Serie

p2-Pigmentröhre	 Serie	 Serie	 Serie

preSelection	 Serie	 Serie	 Serie

x-traTan	 Serie	 Serie	 Serie

aquaCool	 Option	 Option	 Option

aroma	 Option	 Option	 Option

airCon	 Option	 Option	 Option

easyCare	 x	 x	 Option

Zentralabluftstutzen	 Option	 Option	 Option

Abluftschlauch	 Option	 Option	 Option

Warmluftrückführung	 Option	 Option	 Option

megaTimer	 Option	 Option	 Option


