
HELIOTEX
PC Studiosteuerung

Software gemäß Registrierkassengesetz (GoBD) ab 2017



HELIOTEX

Das Studio managen – jetzt auch GoBD-konform!

Mit dieser PC-Steuerung regeln und steuern Sie den gesamten Ablauf Ihres Sonnenstudios: 

 ¾ Die HELIOTEX 2017 arbeitet gemäß Registrierkassengesetz (GoBD) von 2017.
 ¾ Die UV-Schutzverordnung ist vollständig umgesetzt.  

 (Voraussetzung ist die bereits erfolgte Umstellung der Solarien auf 0,3 W/m²).
 ¾ Eine Kunden-Beratung (inkl. Ausdruck des Besonnungsplans für den Kunden) ist neben dem Tagesgeschäft auf einem  

 separaten Bildschirm möglich.
 ¾ Möglichkeit der Unterteilung der Geräteverwaltung in UV-Geräte und Nicht-UV-Geräte 
 ¾ Erstellung von Statistiken: z.B. nach Durchschnittsalter und Hauttyp als Diagramm. 
 ¾ Bis zu 31 Solarien können über einen Datenbus mit dem PC vernetzt werden.
 ¾ Auf dem Bildschirm wird der aktuelle Status jedes Solariums übersichtlich dargestellt.
 ¾ Ihre Kunden zahlen mit der studioeigenen Chipkarte, Clubkarte (Abo-Karte), Gutscheinen oder in bar. 
 ¾ Das Chipkarten-Lesegerät kann direkt an den PC angebunden werden.

PC-Mindestausstattung für die HELIOTEX-Software

Es wird ein PC mit folgender Mindest-Ausstattung benötigt (zu beziehen im Fachhandel):

 ¾ Intel Pentium-Prozessor oder AMD Athlon-Prozessor ab 3 GHz
 ¾ 4GB RAM-Speicher
 ¾ USB Stick mind. 16 GB
 ¾ Festplatte mit mind. 500 GB
 ¾ CD-ROM-Laufwerk
 ¾ Grafikkarte (bei Verwendung mit Fernanzeige) über Fernseher: DUAL-HEAD
 ¾ Tastatur, Maus
 ¾ Monitor oder TFT/LCD-Bildschirm mind. 1024 x 768 Pixel
 ¾  mind. 5 USB-Schnittstellen, zum Anschluss der Hardware (siehe unten)
 ¾ ACHTUNG! Bei Anbindung eines zusätzlichen Abrechnungssystems (z.B. SunYa) benötigen Sie weitere  
 ¾ Schnittstellen (seriell; RS232). Bitte klären Sie das mit dem jeweiligen Anbieter ab.
 ¾ Betriebssystem: Windows 7+8 und 10 mit 32 und 64 Bit-Version
 ¾ Es wird dringend empfohlen, einmal täglich die Daten auf dem USB-Stick zu sichern!

Für die HELIOTEX-Standardsoftware werden folgende Komponenten von uns benötigt:

 ¾ USB-Buscontroller (Verbindung zu den Holtkamp Peripheriegeräten, XL-Zeitzähler oder Schaltboxen), anzuschließen an  
 USB-Schnittstelle

 ¾ Chipkartenterminal (für die Verwaltung von Chipkarten), anzuschließen an USB-Schnittstelle
 ¾ Kassenschublade, anzuschließen an USB-Schnittstelle
 ¾ WebCam oder andere Bildeingabegeräte an USB-Schnittstelle (Empfehlung Logitec)
 ¾ Zur Installation des Holtkamp-Netzes: Telefonkabel J-Y(ST)Y 2x2x0,6 mit TAE-6N-Anschlussdosen

Für die HELIOTEX-XL werden weitere Komponenten benötigt:

 ¾ Bustreiberplatine für die XL-Zeitzähler (1 Stück pro XL-Zeitzähler)
 ¾ Die XL-Zeitzähler müssen einen Softwarestand von Version 5.0 aufweisen.

  (Die Softwareversion wird nach dem Einschalten der Spannungsversorgung des XL-Münzzeitzählers kurz im Display an- 
  gezeigt).



Leistungsprofil / Preisliste

HELIOTEX
PC-Studiosteuerung

HELIOTEX
Personalbedienung

Anwendungsbereich Solarium, Massage usw.

bis zu 6 Solarien bis zu 12 Solarien bis zu 18 Solarien
Artikel-Nummer 211336 211337 211338

Programmiermenü (für z.B. Preise, Zeiten, HappyHour, Rabatte etc.)

Management-Programm
(für z.B. Kassensystem, Warenverkauf, Kundenverwaltung, Artikelverwaltung etc.)

Statistik- und Abrechnungsprogramm
(für z.B. Einschaltungen, Laufzeiten, Serviceintervalle, Werbung mit Serienbriefen etc.)

Kunden-ABO-Konfiguration / Club-Kunden-Konfiguration

Gutscheinverwaltung

Zugriffsschutz durch Passwörter und Vergabe von Rechten

Logbuch zur Protokollierung aller Systemvorgänge

Kundenberatung auf separatem Bildschirm möglich

Vorreservierung

tägliche Übersicht der Kundenfrequenz im Studio

automatischer Hinweis auf den Geburtstag des Kunden

separate Konditionen für „Bar-“ und „Chipkarten-Verkauf“

Unterteilung in UV- und Nicht-UV-Geräte

Newsticker-Anzeige

Kundenfoto-Einbindung

Erforderliches Zubehör Artikel-Nr.
Schaltbox pro Solarium (inkl. Kabelsatz 10m)
mit 110%-Sicherheitsabschaltung
mit Anschlussmöglichkeit für Fernstart

209640

Bustreiber-XL-Leiterplatte (mit Anschlusskabel) IZ30001

USB-Buscontroller 211450

Notsteuerung bei PC-Ausfall (nur bei Schaltboxen) 211300

Optional / Zubehör
USB-Chipkartenterminal (zur Zahlung mit Chipkarte) 211351

PC-gesteuerte Kassenschublade USB 211360

 in der Standardausführung enthalten

Abhängig von Ihrer jetzigen Software-Version bieten wir Ihnen an:

 ¾ Software ohne Dongle (vor 2012):  neue Vollversion „HELIOTEX 2017“ + USB-Buscontroller   

 ¾ Software ab 2012 (mit Dongle):  Software-Update HELIOTEX 

 ¾ Software von 2017 (mit Dongle):  Software-Update HELIOTEX 

Sie erhalten die Software-Vollversion und das Update auf CD inkl. Handbuch.

Support-Vertrag
Nutzen Sie unseren Support-Vertrag mit folgenden Leistungen:
(während unserer Geschäftszeiten)
- telefonische Unterstützung
- Unterstützung über das Internet (TeamViewer)

Preise und Verfügbarkeit auf Anfrage.



 ● Mindestabnahme bei Chipkarten (mit und ohne Aufdruck) 50 Stück. Mindermengen mit 30,00 € Aufschlag.

 ● Die genannten Preise gelten bei Bereitstellung von druckfähigen Daten. Hierzu beachten Sie bitte unsere Informationen  
 zur Chipkartenbedruckung.

 ● Wenn Ihre Druckdaten von uns erstellt werden, berechnen wir Layoutkosten nach Aufwand.

 ● Bei jedem Druck erhalten Sie einen Korrekturbeleg bzw. eine Musterkarte zur Freigabe.

 ● Wünschen Sie keinen eigenen Aufdruck, liefern wir unsere Standard-Blanko-Chipkarten.
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Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Stand 03.2020

Wir bedrucken Ihre Chipkarten
... mit Ihrem individuellen Kundendesign


